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SENSOR DE DESLOCAMENTO A LASER

SERIE BD

Possivel Medir Espessura, Largura, Nivel, Curva e Muito Mais
Sensores de Deslocamento a Laser
Série BD

Os sensores de deslocamento a laser da série BD podem medir espessura, largura, diferenga de
nivel, disparidade, curva e uniformidade dos objetos alvo, detectando a quantidade de
deslocamento.

Os sensores oferecem medigoes precisas e estaveis, independentemente da cor ou material de
destino. A cabega do sensor e a unidade amplificadora sao destacaveis para facilitar a
manutengao. Até 8 unidades amplificadoras podem ser interconectadas com a fungao de
prevengao de interferéncia mitua.
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Série BD Sensores de Deslocamento a Laser
(Cabeca sensora e unidade amplificadora )

Os sensores de deslocamento a laser da série BD podem medir espessura, largura,
diferenca de nivel, disparidade, curva e uniformidade dos objetos alvo, detectando

a quantidade de deslocamento. Os sensores oferecem medices precisas e estaveis,
independentemente da cor ou material de destino.

A cabeca do sensor e a unidade amplificadora sdo destacaveis para facilitara ...

» Facil manutencdo com cabeca sensora / unidade amplificadora destacavel
* Resoluc8o maxima: 1um (varia de acordo com o modelo)

» Medicdo precisa, independentemente da cor ou material de destino
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Série BD-C Conversor de Comunicagdo
para Sensores de Deslocamento a Laser

Os conversores de comunicacdo da serie BD-C permitem a comunicacdo R3232C / RS485
para sensores de deslocamento a laser da série BD.

Os conversores de comunicacdo podem ser alimentados pela unidade amplificadora de
sensores conectando as unidades usando o conector lateral.

O software do sensor de deslocamento a laser atDisplacement permite que 0s usuarios

+ Superta comunicacdo RS232C e RS485 em um dispositivo : Portas separadas para RS232C e RS485
« Conecte até 8 unidades de amplificador

» Pode ser alimentado diretamente por unidades amplificadoras sem fiagdo adicional
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https://youtu.be/SvKxvBMZO5Q

